


Características principais

Redes 4G LTE B1(2100)/ B3(1800)/ B7(2600/
B20(800) H+/3G+/3G HSPA+
850/900/1900/2100MHz
GSM/GPRS/EDGE
850/900/1800/1900MHz

Velocidade de dados HSPA +42 Mbps

Sistema operativo Android™ 11 (Go Edition)

Processador Quad-core Unisoc SC9832E 1.4GHz

Placa gráfica - GPU MaliT820

Dual SIM 2 Nano SIM

Desenho Tátil

Cores disponíveis Grey, Bleen

Dimensões 143.2*73.5*10.2mm

Peso 153 g

Bateria 2020mAh, removable

Autonomia em repouso Até 269h

Autonomia em conversação Até 21,7h (2G), até 12,8h (3G)

Memória ROM 16 GB

Memória RAM 1 GB

Memória ampliada Micro SD de até 64GB

Acelerómetro Sim

Sensor de Proximidade Por ecrã táctil

SAR Cabeça: 0.748W/kg, Corpo: 0.938W/Kg,
Membros: 2.250W/Kg

Ecrã

Tamanho 5

Tipo TN

Cor 16.7M

Resolução FWVGA+ (480*854), densidade: 196PPI

Multitáctil Sim

Conectividade

Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2.4GHz

Conexão partilhada de internet USB, Bluetooth, ponto de acesso Wi-Fi

Bluetooth Estéreo 4.2

Porta USB™ 2.0

Sincronização com PC Sim

Saída de Áudio 3.5mm jack

Foto e video

Câmara Principal 5 megapixels

Opção Face Beauty, Portrait, Translate

Flash Sim

Câmara Frontal VGA

Zoom digital 2x

Editor de imagens Sim

Balanço de Brancos Não

Gravador de vídeo 720p 30 frame

Multimedia e entretenimento

Radio FM estéreo Não

Formatos de audío compatíveis MP3, AMR, WAV, AAC

Formatos de imagem compatíveis JPEG, GIF, PNG, BMP

Formatos de vídeo compatíveis MP4, 3GP, H263, H264

Sistema GPS

GPS Sim (GPS/Glonass/Beidu/Galileo)

A-GPS Sim

Personalização

Idiomas Português, Francês, Inglês, Alemão,
Espanhol, Italiano, Árabe, Holandês...

Wiko features WIKO launcher, Assistente Inteligente,
Easy
Mode, One Clean, Captura de Ecrã
inteligente, AI Power

Google™ Mobile Service

Aplicações Sim

Conteúdo da caixa
Auricular Stereo Com Fios
Bateria
Cabo Micro USB
Telefone Wiko

Características, especificações e aparência do produto sujeita a mudanças sem
aviso prévio. O acesso às aplicações da Google™ pode variar conforme o país.

A  SAR (taxa de absorção específica) dos telemóveis quantifica o nível máximo de exposição do utilizador às ondas electromagnéticas. A regulamentação europeia exige que o SAR
não exceda os 2W/kg.
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