


RIFF2
Caractéristiques principales

Réseaux GSM 850/900/1800/1900 MHz

Carte SIM 2 Mini SIM

Design Monobloc

Couleurs disponibles Noir/Blanc, Noir/Menthe, Noir/Rose
Bonbon,
Noir

Dimensions 121.5*49*14 mm

Poids 77g (avec batterie)

Batterie 800 mAh Li-ion

Autonomie en veille Jusqu'à 144h

Autonomie en conversation Jusqu'à 16h

Mémoire extensible Par micro SD jusqu'à 32 Go

Vibreur Oui

Haut-parleur Oui

Mains libres Oui

DAS* Tête: 1.069 W/kg, Corps: 0.944 W/kg

Écran

Taille 2.4”

Type TN

Couleur 65 000

Résolution 240x320 pixels

Connectivité

Navigateur WAP Oui

WI-FI Non

Bluetooth stéréo 2.1

Port USB™ 2.0

Prise audio 3,5 mm jack

Gestion des appels

Capacité du répertoire SIM + 200

Groupe d'appel Oui

Numéros abrégés Oui

Transfert d'appel Oui

Répertoire service opérateur

(SDN)

Oui

Identification de l'appelant Oui

Appel SOS Oui

Email et Messagerie

SMS SIM + 100

MMS Oui

Email Non

Photo & Vidéo

Appareil photo principal VGA

Enregistreur vidéo 240x320 pixels

Multimédia & divertissement

Prise audio 3,5mm jack

Radio FM stéréo Oui

Formats son supportés MP3, AMR, WAV, AAC

Formats image supportés BMP, JPEG, GIF, PNG

Formats vidéo supportés AVI

Dictaphone Non

Personnalisation

Sonneries appel vocal 8

Langues Français, Anglais, Allemand, Espagnol,
Portugais, Italien, Arabe, Néerlandais,
Polonais

Arrêt / Marche auto Oui

Profils personnalisables Non

Gestion des données personnelles

Agenda Non

Calendrier Oui

Réveil/alarme Oui

Calculatrice Oui

Convertisseur Non

Fuseaux horaires Non

Contenu du coffret
Adaptateur secteur
Batterie
Câble Micro USB
Guide utilisateur
Kit piéton
Téléphone Wiko

Disponibilité  des  pièces  détachées  :  les  pièces  détachées  indispensables  à
l'utilisation de ce produit sont disponibles pendant une durée de trois (3) ans à
compter de la date de son acquisition par l'utilisateur final.

Les fonctionnalités, caractéristiques et l’apparence du produit peuvent être
modifiées sans préavis.

*Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La
réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg. Kit mains libres recommandé.
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