


Características principales

Redes H+/3G+/3G/WCDMA 900/2100 MHz
GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900
MHz

Velocidad de datos HSPA+ 21Mbps, HSUPA 5.76Mbps

Sistema operativo Android™ Oreo™ (Go Edition)

Procesador Quad-Core, 1.3GHz, Cortex-A7

Tarjeta gráfica - GPU TBD

Dual SIM 2 Micro SIM

Diseño Táctil

Colores disponibles Negro, Blanco

Dimensiones 125x64.6x10.3 mm

Peso 113g (con batería)

Batería 1400 mAh Li-ion

Autonomía en modo reposo Hasta 171h

Autonomía en conversación Hasta 27h (2G), hasta 11h (3G)

Memoria ROM 8 GB

Memoria RAM 512 MB

Memoria ampliable Micro SD de hasta 64GB

Acelerómetro Sí

Brújula (Magnetómetro) No

Sensor de proximidad No

SAR Cabeza: 0.935 W/kg, Cuerpo: 1.398 W/kg

Pantalla

Tamaño 4”

Tipo TN

Color 16 millones

Resolución WVGA (480x800 píxeles), densidad de
píxel:
233 PPI

Multitáctil Sí

Conectividad

Wi-Fi 802.11 b/g/n

Conexión compartida a Internet USB, Bluetooth®,

Bluetooth Estéreo 4.0

USB™ OTG No

Puerto USB™ 2.0

Sincronización con PC Sí

Salida audio 3.5mm jack

Foto y vídeo

Cámara principal 2 megapíxeles

Opción HDR, disparo en ráfaga, Detector de

sonrisasFlash Sí

Cámara frontal VGA

Zoom digital TBD

Enfoque automático No

Editor de imágenes Sí

Balance de blancos Auto, Incandescente, Luz del Día,
Fluorescente, Nublado, Crespúsculo,
Sombra, Fluor cálido

Grabador de vídeo TBD

Multimedia y entretenimiento

Radio FM estéreo Sí

Formatos de audio compatibles MP3, AMR, WAV, AAC

Formatos de imagen compatibles JPEG, GIF, PNG, BMP

Formatos de vídeo compatibles AVI, MP4, 3GP, H.264

Sistema GPS

GPS Sí

A-GPS Sí

Personalización

Idiomas Francés, inglés, alemán, español, italiano,
árabe, portugués, holandés, polaco...

Wiko features Wiko Launcher, Asistente de teléfono,
Accesos rápidos a apps,

Google™ Mobile Service

Aplicaciones Sí

Contenido de la caja
Adaptador de corriente
Batería
Cable Micro USB
Kit Manos Libres
Móvil Wiko

Características, especificaciones y apariencia del producto sujeto a cambios sin
previo aviso. El acceso a las aplicaciones de Google ™ puede variar según el
país.

El SAR (tasa de absorción específica) de los teléfonos móviles cuantifica el nivel máximo de exposición del usuario a las ondas electromagnéticas. La reglamentación europea exige
que el SAR no exceda los 2W/kg.
Características, especificaciones y apariencia del producto sujeto a cambios sin previo aviso. El acceso a las aplicaciones de Google ™ puede variar según el país. 06-01-2026
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